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1. Das Smart Energy Office (SEO)

Bei dem Smart Energy Office (SEQ) handelt es sich um ein innovatives
Energiemanagement-System. Es kommt bei Kunden zum Einsatz, die Wert
auf eine permanente Kontrolle ihrer Anlagentechnik legen und bei denen,
die sich einen Uberblick Uiber ihre Energieverbrauche und die dabei anfallenden
Kosten und Einnahmen verschaffen wollen. Kunden werden dabei unter-
stitzt Energie und Kosten einzusparen. Das System besteht aus den beiden
Modulen ,,Anlagenmonitoring“ und ,,Zdhlermanagementsystem®. Energie-
management-Systeme sind in Form von Investitionszuschissen férderbar*.
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2. Login

Der Zugriff auf das SEO-System durch den Nutzer erfolgt Gber das Internet.
Hierfir ist lediglich ein Browser (z. B. Mozilla Firefox) notwendig. Installationen

* Férdermdglichkeit z. B. durch die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums




auf dem Arbeitsplatzrechner sind nicht erforderlich. Nach Freischaltung der
Software werden dem Nutzer die Zugangsdaten zugeschickt. Nach der
Eingabe des Benutzernamens und des Passworts gelangt er auf den Content
der Anwendung.

3. Anlagenmonitoring

Dieses Modul erméglicht die Uberwachung einer Energiezentrale aus der
Ferne. Sensoren kontrollieren, ob die Anlage lauft. Ausfalle werden sofort
registriert. Uber eine SMS-Benachrichtigung wird der Techniker tber die
Stoérung informiert noch bevor die Mieter den Anlagenausfall iberhaupt
bemerken.

Der Techniker hat jetzt die Méglichkeit, sich online mit dem SEO-System zu
verbinden. Dort kann er Einsicht in das Anlagenschema der Energiezentrale
nehmen. Laufende Energieerzeuger werden in Form einer Animation
dargestellt. Eine standardisierte Symbolik hilft ihm dabei, sich schnell in
jedes SEO-Schema einzudenken, um wichtige Parameter wie z. B.:

Betriebszustande der Energieerzeuger
Anlagendruck

Temperaturen

Speicherladezusténde

Schaltzustédnde von Anlagenkomponenten
Medienzahlerstande

Nutzungsgrade
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zu erfassen.

Stérungen der Anlagen werden dem Techniker angezeigt, reduzierte
Anzeigefelder an den Symbolen sorgen fir einen schnellen Uberblick.
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Legende:
1 Temperatur (T1— T99) 10 Abnehmer
2 Nutzungsgrad thermisch 11 Wérmezéhler (QZ1 - QZ99)
3 Nutzungsgrad elektrisch 12 Druckbehélter
4 Nutzungsgrad gesamt 13 Druck (p1-p99)
5 Stérmeldung 14 reduziertes Anzeigefeld
6 Blockheizkraftwerk (BHKW 1 — BHKW99) 15 Brennwertkessel (Kessel 1 — Kessel 99)
7 Pumpe (P1-P99) 16 Ventil
8 Gaszéhler (GZ1-GZ99) 17 Pufferspeicher (PS 1 - PS99)
9 Stromzéhler (SZ1—- SZ99) 18 Wasserzéhler (WZ1 - WZ99)

Mit einem Klick auf die dargestellten Symbole 6ffnet sich eine Detailanzeige
mit den relevanten Daten, so dass Malinahmen getroffen werden kénnen,
um die Anlage wieder in Betrieb zu setzen.

Das Aufzeichnen und die Auswertung ausgewahlter Prozess- und Verbrauchs-
daten eines Heizsystems bilden die Grundlage fir die Optimierung der
Anlage. Hierdurch kann der Nutzungsgrad verbessert werden, d. h. die
Anlage erzeugt mit der gleichen Brennstoffmenge mehr Warme oder Strom.




Verschlechtert sich der Nutzungsgrad einer Anlage, dann kénnen die Ursachen
daflr schnell gefunden werden. Anhaltspunkte kénnen sein:

¢ Erhéhte Abgastemperatur

¢ Rauchgasseitige Beléage

¢ Wasserseitige Beldge

¢ Zu hohe Ricklauftemperatur beim BHKW und Brennwertkessel
¢ Zu hohe Netzverluste

Durch Eingriffe in die Anlagentechnik lassen sich die Betriebswerte optimieren.

In das Zahlermanagementsystem des SEO-Systems gelangt man, wenn
man einen der folgenden Button anwahilt:

Strom Warme Wasser Alle Medien

EIFICINID

4. Ziahlermanagementsystem

Alle Zahlerdaten des Geb&udes, wie Strom, Warme, Wasser und Gas werden
Uber eine einheitliche Schnittstelle erfasst, ausgewertet und bereitgestellt.
Verbrduche kénnen mit den Kosten, erzeugte Energiemengen mit den
Einnahmen in Form von Tages-, Monats-, oder Jahrescharts visualisiert
werden.

Die Charts werden dem Kunden in Form von Balken-, Linien- oder Torten-
diagrammen dargestellt. Eine Ausgabe in Tabellenform ist ebenfalls méglich.
Mit Hilfe der Basis-Elemente kann der Nutzer bestimmen, ob er sich den
reinen Verbrauch, die CO,-Emissionen oder den Verbrauch/m? anzeigen
lassen mdchte.




Mit dem Zahlermanagementsystem kdénnen ebenfalls verschiedene
Verbrauchs- und Kostenvergleiche vorgenommen werden. Selbst ein
Vergleich der Ist-Verbrauche mit dem vorgegebenen Standard der EnEV
kann erfolgen.

Das Zahlermanagementsystem bietet auch die Méglichkeit, sich neue
»Energieeinsparziele® zu setzen. Anhand des durchschnittlichen Jahres-
verbrauchs kann der Nutzer seine eigene ,Jahreszielvorgabe“ definieren.
Betrug sein durchschnittlicher Jahresverbrauch fiir Warme im Vorjahr
94.565 kWh, so kdnnte er seine Jahreszielvorgabe z. B. auf 80.000 kWh
festlegen. Seine ,Jahreszielvorgabe“ wird in den Balkencharts als ,rote
Linie“ dargestellt. Wenn er im laufenden Jahr Uber seinen eigenen Sollwert
,hinausschieft*, dann wird ihm diese Uberschreitung durch eine Nachricht
per E-Mail mitgeteilt. Darauf kann der Nutzer dann durch geeignete Spar-
malRnahmen reagieren, um wieder in den Bereich seiner Einsparziele zu
gelangen.
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Allgemeine Tipps zur Energieeinsparung wurden in einer pdf-Datei
gesammelt und dem Kunden als Download zur Verfligung gestellt.

Uber den Button ,Alle Medien* gelangt der Kunde in einen Bereich, wo er
sich einen Finanziiberblick verschaffen kann. Dort werden alle Kosten und
Einnahmen in Form eines Tortendiagramms angezeigt. Die Medienzahler
wurden zuvor als Einnahme- bzw. Kostenzahler deklariert.

Wird mit dem SEO-System eine Energiezentrale Gberwacht, dann kénnen
die Nutzungsgrade der Anlagenkomponenten ermittelt und berechnet werden.
Die Nutzungsgrade geben Aufschluss Uber die energetische Effizienz und
Uber die Wirtschaftlichkeit einer Energiezentrale.

Die Nutzungsgrade werden im ,Anlagenmonitoring“ dargestellt. Dorthin
gelangt der Nutzer durch Anwahl des Buttons ,Energiezentrale®.

Energiezentrale

5. Gefahrenmeldesystem (auf Kundenwunsch)

Das Gefahrenmeldesystem ermdglicht den Anschluss von speziellen Sensoren
fur technische Alarme (Gas, Wasser, Hitze [Thermo-Differentialmelder]) und
von Sensoren fur die Einbruch-Detektion (Tir- und Fenster-Kontakte).

Im Fall der Einbruch-Detektion ist eine Einrichtung zur Scharf-/Unscharf-
Schaltung der Melder erforderlich. Dies kann z. B. tber ein Ziffern-Codeschloss
oder auch uber ein Smartphone (per WLAN) erfolgen. Auf dem Smartphone
muss dazu keine Software installiert werden. Die Steuerung erfolgt tiber eine
lokale WEB-Anwendung per Internet Browser. Im Alarmfall kann eine Sirene
vor Ort ausgeldst werden. Es erfolgt eine Meldung in dem SEO-System und
eine Benachrichtigung per SMS.




6. Hardware

Die Hardware-Komponenten des SEO-Systems sind in einem Server-Schrank
im Hausanschlussraum installiert. Die eingesetzte Hardware umfasst einen
64-Bit 1-Chip-Mikrorechner der neuesten Generation mit fest integriertem
Speicher und umfangreichen Schnittstellen (CSI, DSI/eDP, Ethernet, HDMI,
I2S, USB) als Steuereinheit. Weiterhin kommen M-BUS-Master, 1-Wire-BUS-
Master, Netzwerk-Router (DSL oder GSM-Router) sowie eine sichere und
unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Einsatz.

SEO-Steuereinheit

Netzwerk-Router

SEO-Bus-Master
(M-Bus-Master & 1-Wire-Bus-Master)

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Mindestvoraussetzungen

fiir die Elektronik:

+ max. 30 °C Raumtemperatur
* max. 80 % Luftfeuchtigkeit




7. Sicherheitskonzept

Die Datensicherheit hat bei der Entwicklung und Nutzung des SEO-Systems
héchste Prioritét. Es soll sicher verhindert werden, dass unbefugte Dritte
Zugriff auf betriebsinterne Daten erhalten. Dazu wurde ein spezielles
Sicherheitskonzept umgesetzt. Es beinhaltet folgende Punkte:

1. Das SEO-System wurde als rein passive Anwendung entwickelt, das keine
Einflussnahme durch den Benutzer erlaubt. So kann die Energieanlage
des Kunden nicht ferngesteuert oder ihre Betriebsweise gedndert werden.

2. ENERLYT nutzt zur sicheren Kommunikation zwischen Webserver und
Ihrem Browser das HTTPS Protokoll (HyperText Transport Protocol
Secure). Die Verschlisselung und Authentifizierung geschieht mittels SSL.
Das eingesetzte SSL-Zertifikat wurde von der anerkannten Zertifizierungs-
stelle Starfield Technologies ausgestellt, einer der weltweit fihrenden
SSL-Zertifizierungsstellen. Dadurch ist die grofstmogliche Sicherheit
der Daten bei der digitalen Kommunikation gewéahrleistet.

3. ENERLYT schutzt sensible Daten vor dem Zugriff Dritter durch SSL-Ver-
schlUsselung, die zwischen dem SEO-Zentralrechner und dem SEO-
Rechner sowie den Ausgabesystemen besteht. Prinzipiell wird dabei ein
VPN-Tunnel mit standig unterbrochener Datenlibertragung aufgebaut,
um keinen Angriff auf die verschlisselte Verbindung zuzulassen.

4. Die Datenbanken und die Applikationen laufen auf Servern in zertifizierten
Rechenzentren in Deutschland. Der Zentral-Server ist zertifiziert nach
ISO/IEC 27001:2005.

Mit diesem Sicherheitskonzept wird ein hohes Mal} an Ausfall- und Daten-
sicherheit erreicht.




8. Modifikation des Systems

Es bleibt nicht aus, dass Sie Zahler tauschen oder weitere Zdhler zum SEO
System hinzufligen méchten. Bitte kontaktieren Sie uns vorher in diesen
Fallen, damit wir Sie bei der Auswahl und Einrichtung der geeigneten
Sensoren/Zahler unterstiitzen kdénnen. Fir den Support und die
Weiterentwicklung ist der SEO-Administrator von ENERLYT jederzeit
berechtigt, auf das Programm zuzugreifen und notwendige Anpassungen
durchzuflhren.

Profildaten sowie Daten zur Liegenschaft und zum Versorger lassen sich
ebenfalls jederzeit anpassen.

9. Datenexport

Die vom SEO-System erfassten Daten kdnnen vom Nutzer jederzeit gesichert
und exportiert werden. Dafiir stehen CSV-Dateien zur Verfiigung. Eine
Weiterverarbeitung der Daten in Excel ist damit gegeben.




woayshs-aa
2Jemyos-03S

WiNJIJuUdZUayoday

19A19g

1ATH3INT

sebpi3

19|gel Jaqn agebsny

alL/1°qem/1sa

19)sey

sSng-n

sep

FAIM-L

=
6

=

=

sng-3dIM-L

uassny
Jnjelsadwa]

sebqy
Jnmesadwa]

Jaynd
Jnjesadwa]

Jabnazig
gaueg

®

ewdyoassuoipjung — 3oy Abiaug pews

Ja|yez
-seq)

I8|yez

©
=

I8|yez

@
£
©
=

Ja|yez
-wo.sg

sng-IAN

@




T

-~
cov
ol

Kontakt

ENERLYT Technik GmbH
Am Buchhorst 35 A
14478 Potsdam

Tel.: (03 31) 8 88 44-0
Fax: (03 31) 8 88 44-44

E-Mail: info@enerlyt.de
Internet: www.enerlyt.de

Verbrauch Wasser

Einsparung "&m™e

Kost Kost
OSG:;‘]EnEV osten

Strom

Passivhaus




